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Schelde Sports
Der Name Schelde Sports weist auf den Kern unserer Tätigkeiten hin: Die Produktion und Lieferung 
eines umfassenden Sortiments an Sportprodukten und Sportgeräten. Ein guter Sportler hat den Ehrgeiz, 
sich zu verbessern und gute Leistungen zu erbringen. Auch wir möchten die besten Leistungen erbringen 
und arbeiten daher ständig an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte und Dienst-
leistungen. Mit unserer Website möchten wir die Benutzerfreundlichkeit für Gemeinden, Vereinigungen, 
Schulen, (Spitzen-)Vereine, Architekten und Bauunternehmer auf ein noch höheres Niveau bringen. 
Schelde Sports ist immer offen für Anmerkungen, d.h. alles, was zu einer besseren Benutzerfreundlich-
keit für Sie beitragen kann. Teilen Sie uns Ihre Meinung mit über: export@scheldesports.be. 

EINLEITUNG

Das Unternehmen
Schelde Sports nimmt in der Produktion und im 
Verkauf von Sportgeräten für Gymnastik, Ball-
sportarten und Leichtathletik eine führende Posi-
tion ein. Das Unternehmen hat sich in seiner über 
100-jährigen Geschichte 
einen weltweiten Ruf als Lieferant innovativer 
Qualitätsprodukte für den Sportunterricht sowie 
den Vereins- und Leistungssport erarbeitet.
Darüber hinaus ist Schelde Sports nach ISO 9001 
zertifiziert. Diese Zertifizierung nach ISO 9001 ist 
das internationale Gütesiegel für das Qualitäts-
managementsystem. Damit erfüllt Schelde Sports 
zudem die geltenden hohen Anforderungen im 
Bereich des Qualitätsmanagements.
Schelde Sports ist im Vergleich zu anderen Un-
ternehmen der One-Stop-Shop für seine Kunden. 
Für jedes ‘Problem’ kann eine Lösung gefunden 
werden, egal ob es sich nun um die Lieferung von 
Trennwänden, Anzeigetafeln, ausziehbaren Tribü-
nen oder der Einrichtung eines Saals handelt; alles 
ist möglich bei Schelde Sports. Durch seine umfas-
sende internationale Einkaufsorganisation und ein 
großes Netzwerk von anerkannten Lieferanten ist 
Schelde Sports in der Lage, ein Gesamtpaket zu 
liefern.
Schelde Sports hat seinen Sitz in den Niederlan-
den (Goes). Darüber hinaus wird in mehr als 100 
Länder weltweit exportiert.

Dauerhaft und Innovativ

Schelde Sports in aller Kürze! Eine hervorragende 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie eine 

über 100-jährige Erfahrung garantieren ‘Supe-
rior by Design’-Produkte: Sportgeräte, die die 
höchsten Anforderungen hinsichtlich Gebrauch 
und Lebensdauer erfüllen. Ein Besuch an einer von 
Schelde Sports eingerichteten Sportanlagen wird 
Sie von der Spitzenqualität überzeugen, für die 
Schelde Sports steht.

Sachverstand und Beratung

Schelde Sports besteht seit mehr als 100 Jahren. 
Diese Erfahrung macht sich im Know-how bemerk-
bar, das die Berater von Schelde Sports unverbind-
lich mit Ihnen teilen. Von großen Projekten bis hin 
zu kleinen Sälen, die Experten von Schelde Sports 
bieten Beratung auf der Grundlage Ihrer Wünsche 
und der gültigen Normen der Behörden und ver-
schiedenen Sportverbände.

Unternehmensleitbild

Die Kernwerte von Schelde Sports sind in dem sor-
gfältig konzipierten Unternehmensleitbild enthal-
ten:
1. Eine optimale Zusammenarbeit mit Auftrag-
gebern und Geschäftspartnern, ausgerichtet auf 
Kundenzufriedenheit und Beständigkeit.
2. Beratung sowie maßgeschneiderte Lösungen für 
die Einrichtung von Innen- und Außensportanla-
gen mit einer Qualität auf dem höchstmöglichen 
Niveau.
3. Die Produktion (oder Beschaffung) und Liefe-
rung von Einrichtungsmaterial von höchster Qua-
lität zu einem möglichst günstigen Preis.
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4. Ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis sowie 
gute Karrieremöglichkeiten für das Personal, um 
zum einen Investitionen in die Ausbildung des 
Personals und zum anderen Freude an der Arbeit 
zu gewährleisten, so dass das Unternehmen einen 
optimalen Nutzen daraus ziehen kann.
5. Die Lieferung und Pflege von Sportanlagen, da-
mit größtmögliche sportliche Leistung, Sicherheit 
und Langlebigkeit gewährleistet ist.

Schule und Freizeit (national)

Schelde Sports ist traditionsgemäß im Bereich 
Leistungssport tätig, aber hat auch im Bereich 
Schule und Freizeit viel zu bieten. In den Nie-
derlanden, der Heimatbasis von Schelde Sports, 
gelten strenge Vorschriften für die Einrichtung von 
Sportanlagen und Spielräumen. Schelde Sports 
übertrifft diese Vorschriften bei weitem. Von 
den einfachsten Basisgeräten für Turnhallen und 
Spielräume bis hin zu anspruchsvollen, elektrisch 
verstellbaren Einheiten in großen Sporthallen: 
Schelde Sports bedient jedes Marktsegment auf 
professionelle Weise. Neben den herkömmlichen 
Artikeln erfolgt dies in zunehmendem Maße mit 
immer leichteren und einfach zu bedienenden 
Geräten, um den Wünschen von Lehrern und Be-
nutzern zu entsprechen.

Leistungssport (international)

Neben der Einrichtung von Schulen und Sporthal-
len richtet sich Schelde Sports zudem auf das 
Spitzensegment. 
Aus diesem Grund sind Sie für den absoluten 

Spitzensport bei Schelde Sports an der richtigen 
Adresse.
Von der Profi Basketballspitze in Amerika, wo 
in 2006 Miami Heat mit SAM-Basketballständern 
von Schelde Sports Meister wurde, bis hin zu den 
Olympischen Spielen, wo Schelde Sports über 
Jahre hinweg ein   zuverlässiger Lieferant gewesen 
ist. Die besten Sportler der Welt sollen unter den 
bestmöglichen Bedingungen Sport betreiben kön-
nen. Diese werden von Schelde Sports geschaffen!
So ist Schelde Sports der Erfinder des oft kopierten 
Basketball-SAM-Systems (Spring Assisted Mecha-
nism) und ist Mitbegründer des ‘FIBA Study Cen-
ter’.
Schelde Sports hat eine Reihe von Patenten und 
Produktentwicklungen in den Bereichen Basket-
ball, Volleyball sowie anderer Sportarten auf 
seinem Konto. Dank eines innovativen und mark-
torientierten Produktentwicklungsteams übertrifft 
Schelde Sports stets die Normen der verschiede-
nen Leistungssportverbände. 
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1. Allgemeine Angaben
Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt er-
stellt. Dennoch können Fehler und Ungenauigkei-
ten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aus 
diesem Grund übernimmt Schelde Sports keinerlei 
Haftung, auch nicht für direkte oder indirekte 
Schäden, die aus der Nutzung dieser Montagean-
leitung entstehen.  Die Sicherheitsvorschriften 
müssen immer eingehalten werden, sowohl die 
allgemeinen Vorschriften als auch die Vorschriften 
in dieser Bedienungsanleitung.

2. Wie soll diese Anleitung verwendet werden?
Diese Bedienungsanleitung enthält Anleitungen für 
die Montage.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und Anleitun-
gen zur Montage dieses Produkts sorgfältig durch 
und sorgen Sie dafür, dass die Bedienungsanleitung 
immer in Reichweite ist. Um das Risiko (schwerer) 
Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie alle Warn-
hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen 
in dieser Bedienungsanleitung lesen und anwen-
den.

Die Aufsichtsperson muss die Benutzer auf das 
Vorhandensein dieser Bedienungsanleitung und die 
Verpflichtung, diese vor dem Gebrauch des Pro-
dukts zu lesen, hinweisen.

3. Warnhinweis
• Das Brett, der Ring mit dem Netz sowie die   
Polster dürfen nur von qualifiziertem Personal   
montiert werden.
• Beachten Sie stets die örtlichen und allgemeinen  
 Bauvorschriften und Sicherheitsvorschriften.
• Alle Bauteile dürfen nur für das Basketballspiel  
 eingesetzt werden, ein anderer Gebrauch führt  
 zum Erlöschen der Garantie.
• Arbeiten Sie immer mit mindestens zwei Personen. 
• Montieren Sie das Brett immer zusammen mit  
 dem Ring.
• Entfernen Sie den Transportbügel nicht, bevor  
 das Brett montiert ist, die Entfernung des Trans- 
 portbügels ohne Brett kann zu schweren
 Unfällen führen. Die Federn stehen unter hoher  
 Spannung.

• Bewahren Sie den Transportbügel und die dazu- 
 gehörigen Verbindungselemente auf.
• Das Brett ist aus Hartglas hergestellt, seien Sie  
 sehr vorsichtig!

4. Einleitung
Fahrbarer und zusammenklappbarer Basket-
ballständer, Typ Super SAM 325, Super SAM 
MultiAdjust, Super SAM 245, mit patentiertem 
DSF-System. SAM 225 Club, SAM 165 Club mit pa-
tentiertem APF-System. Hartglas-Brett 105x180 cm 
(10 Jahre Garantie) Dicke 12 mm, in einem Stahl-
rahmen montiert. Einschließlich Super-Polster. Mit 
Korbring + Super-Netz. Dieser Basketballständer 
ist mit einem speziellen Ausgleichsfedersystem für 
die leichte und einfache Einstellung des Rings in 
verschiedenen Höhen ausgestattet.

Der Ständer ist mit den erforderlichen Gegenge-
wichten und zudem mit Bodenfixierungen an der 
Vorder- und Rückseite des Grundrahmens ausge-
stattet. Höhe in Verstauposition 210 cm. Durch 
FIBA genehmigt und empfohlen. Der Basketball-
ständer wird in Teilen geliefert; ein Polstersatz, 
ein Brett, ein Ring und ein Netz, Stützen, ein 
Brettpolster, Füße der Stempel (DSF oder APF) und 
der montierte Ständer mit einem Satz an Montage-
material.  

Die Abdeckungen und Haube für die Federn und 
die Gewichte sind bereits montiert.
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Checkliste Sortiment Super 
SAM 325

Super
SAM 245

Super 
SAM MA

225 
Club

165 
Club

Glasbrett in Metallrahmen S S S S S
Abklappbarer Korb 180° S S S - -
Abklappbarer Korb, Standard - - - S S
4 Lenkrollen vorne, 2x2 - S - S S
6 Lenkrollen vorne, 2x3 S O S O O
4 Bockrollen hinten, 2x2 - - - S S
6 Bockrollen hinten, 2x3 S S S - -
Wartungsfreie Drehlager S S S S S
Maximalhöhe eingeklappt 210 cm S S S S S
Vorrichtung Gabelstapler S S S S S
305cm und 260cm Korbhöhe S S S S S
Auto-lock Teleskopstange S S S S S
Deadlock Verstrebung mit Schloss S S S - -
Verriegelung in Transportposition S S S S S
Super Polstersatz (vorne, seitlich, Ausleger) S S S - -
Club Polstersatz (vorne, seitlich) - - - S S
Ausleger Polster (hinter Glassbrett) S S S - -
Automatischer DSF Bodenrahmen S S S - -
Automatische Stempelfüsse APF - - - S S
Handbedienung DSF / APF O O O O O
Bodenplatte mit Arretierstiften (vorne) S S S S S
Bodenplatte mit Bodenanker( hinten) S S S S S
Handbediente Feinjustierung Korbhöhe S S S - -
Polster in Grün, Gelb, Rot, Schwarz, Orange O O O O O
Zusatzfeder in Bodenrahmen S O S O O
Halterung für 24-Sekunden Anzeige O O O - -
Gewichtsstäbe völlig eingebaut S S S S S
Zusätzlicher Ballastgewichtsatz O O O O O
FIBA Genehmigung LEVEL 1 LEVEL 3 LEVEL 1 LEVEL 3 -
LED Streifen hinter Glasbrett O O O O O

Die Aufsichtsperson muss die Benutzer auf das Vorhandensein dieser Bedienungsanleitung und die Verp-
flichtung, diese vor dem Gebrauch des Produkts zu lesen, hinweisen.

S = Standard
O = Option
- = Nicht vorhanden
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ZERTIFIZIERUNG
Der Basketballständer ist von der FIBA für Wettkampfspiele auf hohem Level (Level 1 + Level 3) zerti-
fiziert und erfüllt die europäische Norm EN1270:2005 Spielfeldgeräte – Basketballgeräte – Funktionelle 
und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren.
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PAKET 2

PAKET 2A

PAKET 3

PAKET 1

VERPACKUNG, GEWICHT UND 
ABMESSUNGEN

Fahrbarer Basketballständer
Gewicht: 1.261 kg
Abmessungen:  455x112x137 cm SAM 325
  379x112x137 cm SAM 245
  351x112x137 cm SAM 225
  302x112x137 cm SAM 165
  379x112x137 cm SAM MA

Basketballbrett aus Hartglas
Gewicht: 100 kg
Abmessungen: 186x106x7 cm

Brettpolster 
Gewicht: 5 kg
Abmessungen: 98x45x11 cm

Korbring + Netz
Gewicht: 13 kg
Abmessungen: 65x50x20 cm
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PAKET 5A

PAKET 6

PAKET 7

PAKET 8

PAKET 5B

Polster für oben
Gewicht: 15,6 kg
Abmessungen: 130x130x30 cm
oder

Polster für unten
Gewicht: 35,6 kg
Abmessungen: 130x95x28 cm

Stützstangen + Kanten, Gelenke und Befes-
tigungsmaterial Polster + Kette Bodenbefes-
tigung mit D-Verschlüssen + Basketballnetz 
und Zubehörteil für die Montage des Basket-
ballbretts aus Glas
Gewicht: 15,2 kg  13,6 kg
Abmessungen: 157x13x10 cm 35x25x26 cm

Optionaler Bedienungshebel manuelles DSF 
(APF)
Gewicht: 5 kg
Abmessungen: 150x20x15 cm

Nackenpolster
Gewicht: 4,8 kg
Abmessungen: 103x22x30 cm

PAKET 4
Seitenpolstersatz links/rechts
Gewicht: 34,6 kg
Abmessungen: 196x95x20 cm
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SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

SCHRITT 1

AUFBAU
Montage des fahrbaren Basketballständers:

Warnhinweis
- Das Brett, der Ring mit dem Netz sowie die   
 Polster dürfen nur von qualifiziertem Personal 
 montiert werden.
- Beachten Sie stets die örtlichen und allgemei-  
 nen Bauvorschriften und Sicherheitsvorschrif-  
 ten.
- Arbeiten Sie immer mit mindestens zwei
 Personen. 

- Montieren Sie das Brett immer zusammen 
  mit dem Ring.
- Zubehörteil Montage Glasbrett Die Entfer- 
 nung des Transportbügels ohne Brett kann  
 zu schweren Unfällen führen. Die Federn  
 stehen unter hoher Spannung. 
- Bewahren Sie den Transportbügel und die  
 dazugehörigen Verbindungselemente auf.
- Das Brett ist aus Hartglas hergestellt, seien  
 Sie sehr vorsichtig!

Entfernen Sie die Abdeckung 5  des Rings. Hängen 
Sie den Ring über die M10x100 Bolzenköpfe und 
montieren Sie zudem die zwei Bolzen M10x25 4  
in die untersten Löcher des Rings.

Führen Sie die zwei Bolzen M10x100 3  durch das 
Brett und die Kopfplatte des Pfostens und montie-
ren Sie die selbstsichernden Muttern.

Hängen Sie das Brett (mit mindestens zwei Per-
sonen) an den Pfosten des Basketballständers. 
Montieren Sie das Brett mit zwei Bolzen M10x25 
2  und Ringen an der Kopfplatte des Pfostens.

Montieren Sie das Zubehörteil 1  am Rohr des 
Bretts

Montage des Basketballbretts / Basketballrings:

- Transportbügel nicht entfernen, bevor das 
Basketballbrett angebracht ist!!!
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Horizontal: Das Brett muss sich horizontal zum 
Grundrahmen befinden, d.h. dass die Wasser-
waage auf dem Brett die gleiche Position haben 
muss wie zum Beispiel auf dem Unterbalken des 
Grundrahmens. Stellen Sie das Brett vertikal und 
rechtwinklig zum Pfosten, indem Sie beide Brett-
stützen herausdrehen. Wenn sich das Brett recht-
winklig zum Pfosten befindet, werden die Gegen-
muttern M12 der Stützen angezogen.

Ziehen Sie alle Bolzen fest an.

Entfernen Sie das Zubehörteil 1

Montieren Sie die Gabeln M12 auf der Platte in 
den zwei oberen Ecken des Basketballbretts, 
benutzen Sie dazu zwei Schraubenbolzen M10x30 
mit Schließ- und Federring. Stellen Sie die Platte 
in die Mitte der Schlitze und ziehen Sie die Mut-
tern an. 

Hinweis: die Gabel nicht ganz anziehen, da diese 
bei der Montage der Stütze noch gedreht werden 
soll. 

Montieren Sie die Stützen (2x) mit Hilfe der 
mitgelieferten Bolzen M10x30, Ringe und selbstsi-
chernden Muttern.

Montage der Stützen vertikale Einstellung des 
Basketballbretts:

Waagerechte Ausrichtung des Bretts:

SCHRITT 5

SCHRITT 6

SCHRITT 7

SCHRITT 8
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13KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

Hinweis: Montieren Sie das Brett rechtwinklig zur 
Stange

Nach der horizontalen Ausrichtung werden alle 
Bolzen und Muttern des Rings und Bretts an der 
Kopfplatte fest angezogen 

Montieren Sie die Schutzhaube des Rings.  

Befestigen Sie das Polster mit den dazugehörigen 
Bolzen, M6-Muttern, Federringen und Schließrin-
gen M6, das Polster ist mit 4 Bolzen/Muttern an 
der Unterseite und 1 Bolzen/Mutter an beiden 
Seiten ausgerüstet.

Entfernen Sie den Transportbügel, dies kann nun 
auf sichere Weise erfolgen. 
Bewahren Sie den Transportbügel auf, dieser wird 
für einen eventuellen künftigen Transport benö-
tigt, oder wenn das Brett ersetzt werden soll.  

Montage des Brettpolsters:

Entfernung des Transportbügels:

SCHRITT 9

SCHRITT 10

SCHRITT 11

SCHRITT 12

EIN
LEITU

N
G

 
 SICH

ERH
EIT 

V
ERPACKU

N
G

, G
EW

ICH
T U

N
D

 A
BM

ESSU
N

G
EN

  
EIN

BAU
  

G
EBR

AU
CH

SA
N

W
EISU

N
G

EN
 

 PFLEG
E  TECH

N
ISCH

E A
N

G
A

BEN
  

ER
SAT

ZTEILE

10061002_Manuals SAM_opmaak 15-12-2011.indd   13 19-12-11   10:11



14KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

Nach der Montage der vier Platten mit Kante an 
der Rückseite mit Bolzen M8x25 und Ringen müs-
sen Sie das Polster an die Seite des Grundrahmens 
bringen und die Kanten in die dafür vorgesehenen 
Schlitze fallenlassen.  

Unteres Vorderpolster: Befestigen Sie die mitge-
lieferten Halbgelenke mit Stift (1x links und 1 x 
rechts) mit den mitgelieferten Bolzen M8x25, Sch-
ließ- und Federringen. Hängen Sie anschließend 
das Vorderpolster an die Gelenkplatten an der 
Vorderseite des Rahmens.

Unteres Vorderpolster: Befestigen Sie die Kanten 
(zwei Stück) mit den mitgelieferten Bolzen, M8x25 
Schließringen und Federringen. Heben Sie nun das 
Polster hoch und lassen Sie die Kanten in die dafür 
vorgesehenen Schlitze herunter und befestigen Sie 
die Oberseite mit Klettband.

Montage des Seitenpolsters: 1x Links und 1x 
Rechts:

Montage des Vorderpolsters 1x Unten und
1x Oben:

SCHRITT 13

SCHRITT 14

SCHRITT 15
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15KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

Befestigen Sie das Polster mit Klettband nach 
oben. 

Montieren Sie die Vorhängeschlösser an der Verrie-
gelung auf der Rückseite.

Anbringen der zwei Vorhängeschlösser:
Montieren Sie ein Vorhängeschloss an der Verrie-
gelung auf der Rückseite.
Montieren Sie ein Vorhängeschloss am Blockierstift 
der Teleskopstange.

Montage des Nackenpolsters mit Klettband:

Montage der Vorhängeschlösser an der Verrie-
gelung:

SCHRITT 16

SCHRITT 17
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16KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

Legen Sie die Stange (DSF) unter den Grundrah-
men. Sorgen Sie dafür, dass sich die zwei Rohre 
unter den zwei vertikalen Achsen befinden

Bringen Sie den Basketballständer (kontrolliert) in 
die Spielposition, so dass die Achsen in die Rohre 
geschoben werden. Montieren Sie die Rohre mit 
zwei Bolzen M6x50, den Ringen und selbstsichern-
den Muttern an den Achsen.

Montage/Einstellung DSF (nur am Super SAM:)

SCHRITT 18
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17KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

Legen Sie die zwei runden Stempel (APF) gerade 
unter die zwei vertikalen Achsen, an der Vor-
derseite des Grundrahmens.

Bringen Sie den Basketballständer (kontrolliert) 
in die Spielposition, so dass die Achsen mit Mutter 
M30 (+ Schlitz) und Gegenmutter in die Stempel 
geschoben werden.

Montieren Sie die Stempel an den Achsen, indem 
Sie jeweils zwei Bolzen M6x25 und Mutter in den 
Schlitz der Gegenmutter führen.

Die Bolzen nicht zu fest anziehen, sondern so, 
dass die Stempel beweglich an den Achsen hän-
gen.

Montieren Sie die Kette am Ständer am Bodenan-
ker mit dem dazugehörigen D-Verschluss.

Hinweis: Kette nicht vollständig spannen.

Überprüfen Sie, ob die Bedienung reibungslos 
funktioniert: Die voreingestellte Federspannung 
kann gegebenenfalls nachgestellt werden.

Siehe Anpassung Federeinheit. 

Montage/Einstellung APF am SAM ‘Club’:

Montage des Verankerungssatzes:

SCHRITT 18

SCHRITT 19

SCHRITT 20
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18KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

BEDIENUNG

Achten Sie vor dem Transport darauf, dass der Bo-
den frei von Hindernissen ist, um Schäden an den 
Rädern zu verhindern. 

Bringen Sie den Basketballständer (in der Verstau-
position) in die gewünschte Position; der Bas-
ketballständer kann mit Hilfe des Rings bewegt 
werden.

Anmerkung: Beim Transportieren immer zuerst in 
die Richtung (Position) der Räder drücken/ziehen

Fixieren Sie den Ständer mit den Positionierstiften 
an der richtigen Stelle, indem Sie diese Positio-
nierstifte  in die entsprechenden Bodenplatten 
führen, das DSF/APF-System sorgt beim Hochhe-
ben des Ständers für eine perfekte Spielposition.

Befestigen Sie die Verankerung an der Rückseite 
des Ständers am Boden. Hinweis: Die Kette nicht 
zu fest spannen, um Vibrationen nach einem Tref-
fer zu vermeiden.

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 4

SCHRITT 3
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19KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

Entfernen Sie die Vorhängeschlösser vom Basket-
ballständer auf der Rückseite des Ständers sowie 
am Blockierstift der Teleskopstange.

Lösen Sie den Sternknopf und entfernen Sie den 
Blockierstift.

Heben Sie den Hebel, auf der Rückseite des Bas-
ketballständers, aus der Blockierposition und brin-
gen Sie den Basketballständer in die Spielposition.

SCHRITT 6

SCHRITT 5

SCHRITT 7

Befestigen Sie die Verankerung an den beiden 
Seiten des Basketballständers am Boden. Hinweis: 
Die Kette nicht zu fest spannen, um Vibrationen 
nach einem Treffer zu vermeiden. Um die Veran-
kerung an die Seiten zu bringen, ist eine zusätzli-
che Kette erforderlich.

SCHRITT 4 A
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20KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

Dead Lock anbringen. 
Der Ständer ist jetzt spielbereit.

Für die genaue Höheneinstellung des Rings gibt es 
ein Ring-Height-Adjustment-System (nur bei Super 
SAM).

SCHRITT 9

SCHRITT 10

Lassen Sie den Blockierstift in die Blockierung 
fallen und sichern Sie diese mit dem Vorhänges-
chloss. Ziehen Sie den Sternknopf an.

SCHRITT 8
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21KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

ANPASSUNG DER  FEDEREINHEIT
Wenn der Basketballständer bereits seit geraumer Zeit in Gebrauch ist, kann die Federspannung soweit 
verringert werden, dass es erhebliche Probleme beim Aufbau des Basketballständers gibt. In diesem Fall 
muss die Spannung der Federn erhöht werden. 
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Spannung anzupassen:

Bringen Sie den Basketballständer in Spielposition.

Entfernen Sie die zwei Abdeckungen über den 
Federn sowie die Kappe über den Gewichten 

Das Spannen der Federn erfolgt mit einer Stange, 
an der die Federn befestigt sind; lösen Sie die 
Sicherungsmuttern und drehen Sie die Muttern 
so weit, dass die Stange um mindestens 1 cm in 
Richtung  der Befestigungspunkte verschoben 
wird.

Ziehen Sie die Sicherungsmuttern wieder an.
Halten Sie die Mutter beim Anziehen der Mutter 
fest

Überprüfen Sie den Basketballständer, indem 
Sie ihn in die Verstauposition und wieder in die 
Spielposition bringen; wenn das Aufstellen noch 
mühsam erfolgt, müssen Sie die Schritte 1 bis 4 
wiederholen, bis der Basketballständer mit ge-
ringem Aufwand wieder aufgestellt werden kann. 
Befestigen Sie anschließend die Abdeckungen.

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

SCHRITT 5
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22KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

ANPASSUNG DER  FEDEREINHEIT
MONTAGE EINER ZUSÄTZLICHEN FEDER

Super SAM 245 und SAM Club 225 verfügen über eine zusätzliche Vorrichtung für das Anbringen einer 
zusätzlichen Feder. Dies ist beispielsweise notwendig, wenn eine 24”-Uhr auf der oberen Stange ange-
bracht wird, um zu vermeiden, dass das Aufstellen des Ständers mühsam erfolgt und das Zusammen-
klappen des Ständers zu hart geschieht.
Die zusätzliche Feder wird mit einer Montageplatte geliefert, die an einem Ende über ein Gewindeende 
mit einer Mutter und einer Kontermutter verfügt.
Schieben Sie den vorderen Haken der Feder über die vordere Stange (siehe die Fotos oben) und befesti-
gen Sie die Rückseite mit Hilfe der Montageplatte mit dem Gewindeende durch die hintere Stange, mit 
Mutter und Sicherungsmutter blockieren.
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23KEIN TEIL DIESER ANLEITUNG DARF OHNE DIE ZUSTIMMUNG VON SCHELDE SPORTS KOPIERT ODER VON DRITTEN GENUTZT WERDEN 

Gebrauchs- und montageanleitungen 

Super SAM + SAM club

PFLEGE
Überprüfen  Sie, ob alle Bolzen und Muttern fest angezogen sind.
Überprüfen Sie die Räder. Beschädigte Räder können einen Sportboden schwer beschädigen.
Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand des Basketballständers auf falsche Ausrichtung, gerissene oder 
gebrochene Nahtstellen oder andere sichtbare oder hörbare Abweichungen.
Überprüfen Sie das Netz auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Polster auf Beschädigungen, ein beschädigtes Polster muss ausgetauscht werden.
Stellen Sie die Federspannung neu ein, wenn diese nach einiger Zeit nachgelassen hat 
Pflege des Korbrings: Schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig und je nach Intensität der Nut-
zung ein. Wenn dies nicht geschieht, kann der Federmechanismus nach einiger Zeit härter und beschä-
digt werden. Eine mangelnde Pflege führt zum Erlöschen der Garantie auf den Ring!
Halten Sie das Gerät sauber und frei von Staub und Schmutz.
Bewahren Sie den Transportbügel und das Zubehörteil für die Montage des Bretts (siehe Montagean-
leitungen) an einem sicheren Ort auf; beim Transport des Ständers in eine andere Halle oder beim 
Austausch des Glasbretts sind diese Teile erforderlich!
Beheben Sie oberflächliche Schäden (Kratzer u.ä.) schnell, um Rostbildung zu vermeiden.

OPTIONEN
S6.S0890 (nur für Super SAM245) : zusätzliche Feder zum Ausgleich des Gewichts einer 24”-Uhr 
S6.S0891 : herunterklappbarer Bügel zur Befestigung einer einseitigen 24”-Uhr
S6.S0892 : herunterklappbarer Bügel zur Befestigung einer vierseitigen 24”-Uhr
S6.S0895 : Bodenbefestigungssatz für seitliche Bodenverankerung (anstatt der Standard-Befestigung 
hinten.)
S13.NG266 : LED-Leiste für Glasbrett (Anschluss am Chrono)
Weitere Möglichkeiten : Spezialfarben für die Polsterung (die Standardfarbe für die Polsterung ist Blau, 
aber gegen einen Aufpreis sind auch Rot, Schwarz, Grün, Gelb, Orange erhältlich). Darüber hinaus ist es 
auch möglich, zusätzliches Ballastgewicht in den Grundrahmen einzubauen, wenn eine Bodenveranke-
rung im Boden nicht möglich ist.

Für weitere Optionen siehe unseren Katalog oder besuchen Sie die Website 
www.scheldesports-international.com oder nehmen Sie Kontakt auf mit unserer Verkaufsabteilung.
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