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Bedienungs- /Montageanleitung für die Korbball-Einrichtung 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben. Damit 
Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige 

Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. 
Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. 

Nutzung beginnen: 

 

Im Lieferumfang sind enthalten: 

Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 

Beschreibung 
verstellbares Ständeroberteil mit Netzring 
Ständerunterteil 
Stellschraube Korb 
Höhenverstellung 
4 x Innensechskantschraube M8 x 16, 
Federring   

1. Allgemein
Die Sport-Thieme Korbballeinrichtung ist ein ideales Sportgerät für den Schul- 
und Breitensport. Durch die Besonderheit des schwenkbaren Korbes  wird der
Einsatzbereich für weitere Ballspiele ermöglicht.

Abb. 2: Korbball-Einrichtung 











Abb. 3: Neigungsverstellung 

     Korb 

Abb. 1: Montage Ständer 
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2. Aufbauanleitung

Die Lieferung der Korbball-Einrichtung besteht aus 2 vormontierten Teilen, dem 
Unterteil  und dem Oberteil  des Ständers (siehe Abb.1). An das Unterteil muss 
lediglich der Fuß mit den mitgelieferten Schrauben und Federringen  geschraubt 
werden. Stellen Sie das Ständerunterteil  auf eine waagerechte ebene feste Fläche 
und lösen Sie dann die Klemme zur Höhenverstellung  soweit, dass ein Einführen 
des Oberteiles  möglich ist.  
Anschließend wird das Ständeroberteil, wie in Abb.1 dargestellt, von oben in das 
Rohr des Ständerunterteiles  gesteckt und mit der Klemme  am Unterteil auf die 
gewünschte Höhe eingestellt. Die Höhe der Korbball-Einrichtung lässt sich damit 
stufenlos von 1,60 m bis 2,50 m einstellen. An der Oberseite des Ständeroberteiles 
 befinden sich zwei Stellschrauben . Diese sind vollständig zu lösen, um dann die
Neigung mittels der Rasterverstellung verändern zu können. (siehe Abb.3).
Prüfen Sie bitte nach der Montage den festen Sitz der Stellschrauben.

3. Sicherheit

Die Korbball-Eirichtung ist nur unter Aufsicht zu betreiben! 
Es ist keine stationäre Anlage. Nach Benutzung ist die Anlage wieder in einen 
geeigneten Lagerraum zu stellen, um Sie sicher vor der Öffentlichkeit aufzu-
bewahren. So wird sichergestellt, dass der Ständer nicht durch unsachgemäße 
Handhabung umkippt und zu Verletzungen führt. Der Korbballständer darf nur auf 
waagerechten ebenen festen Böden aufgestellt werden. Er ist mit dem Boden nicht 
fest verankert und steht nur durch sein Eigengewicht. Der Vorteil eines solchen 
Ständers ist, dass er mobil einsetzbar ist. 
Achten Sie darauf, dass immer ein sicherer Stand gewährleistet ist! Die 
Standsicherheit eines hoch ausgezogene Ständers (h=2,50 m) ist geringer als die 
eines eingefahrenen (h=1,60 m). 

Anhängen an den Korb ist verboten! Es gefährdet die Standsicherheit. Diese 
Korbball-Einrichtung ist nur für das Korbballspiel konzipiert. Achten Sie darauf, dass 
keine anderen Ballsportarten in Schuss- oder Wurfweite betrieben werden. 

Schwere und schnelle Bälle können den Korbballständer zu Fall bringen! 
Benutzen Sie nur die für das Korbballspiel typischen leichten Korbbälle oder 
Schaumstoffbälle. Die Füße sind bei Bedarf mit Gewichtssäckchen Artikel-Nr.: 115 
5440-1 zu beschweren. 
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Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern! 

Wartungshinweise und Pflege 

Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. 
Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte 
können sich technische Änderungen ergeben, die zu 
geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. 
Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren 
festen Sitz. 
Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und 
tauschen Sie verschlissene Teile aus.  
Die Korbballeinrichtung ist ausschließlich für den zweckgemäßen 
Gebrauch konstruiert. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

Ihr Sport-Thieme Team 


