
Durch Drücken der Taste Dgelangen Sie in den Pacer Modus (Bild 10). Im
Displayerscheint PACE und in der untersten Zeile F-10. wobei die Ziffern
blinken. Es handelt sich um die eingestellte Frequenz. die Sie durch
Drücken der Taste B erhöhen können. Folgende Frequenzen sind
möglich: 1O.20,30.40.60.80.120,160.240.320/Töne in der Minute
Drücken Sie A. um den Pacer zu starten. Es ertönen Signale in der
eingestellten Frequenz. In der obersten Zeile wird die Zeit angezeigt. die
seit Start des Paters vergangen ist. In der mittleren Zeile wird die Anzahl
der bereits gegebenen Signale angezeigt (Bild 11). Durch Drücken der
TasteA können Sieden Pacer stoppen und durch B auf Null zurückstellen.
Beim Verlassen des Pacer Modusdurch Drücken IIOn Derfolgt ein Reset.
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Stoppuhr

OIGI PC·91
Bedienungsanleitung

Stoppuhr PC·91 mit 60 Zwischenzeiten. S
Stabile. spritzwasserfeste Stoppuhr mit
hervorragendem Druckpunkt und
lautem Quittungssignal. Die Uhr verfügt
übereinen Speicher für60 Runden- und
Zwischenzeiten. die im Drei-Zeilen
Display gleichzeitig mit der laufenden
Zeit angezeigt werden. Die
gespeicherten Werte können wahrend
oder nach der Messung aufgerufen C
werden.

Art. 130 3201

11
A

Stoppmodus ohne
Runden- und ZwIschenzeiten
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Durch Drücken der Taste 0 gelangen Sie in den Uhr Modus {Bild 12}. Zum
Stellen IIOn Alarmzeit. Uhr und Datum drücken Sie S, und es erscheint
blinkend die zu verändernde Stelle. die dann durch Drücken der Taste A
lIerändert werden kann und durch B f[)(iert wird. Auf diese Weise können
alle gewünschten Zeiten eingestellt werden.Haben Sie eine neue
Alarmzeit eingegeben. ist der Alarm automatisch aktiviert. und im Display
blinkt rechts in der obersten Zeile "AL". Der Alarm kann auch durch
Orücken der Taste C ein· bzw. ausgestellt werden und ertönt als 15
Sekunden langes Signal.

Batteriewechsel
Wenn die Displayanzeige nur noch schwach zu erkennen ist, kann die
Batterie ausgewechselt werden (Typ CR2032 oder typengleich) .
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Technische Daten:
Stoppfunktion (9:59.59.99); Speicher für 60 Runden- und
Zwischenzeiten; Timer (9:59.59) mit 30 sec. Time-out Funktion;
Pacer (10-320 S/min); Uhrzeit, Datum, Alarm; Utiumbatterie (2-3
Jahre Lebensdauer).
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Durch Drücken von Dgelangen Sie in den Stoppmodus (Bild 1). Drücken
Sie A zum Start. Die unterste Zeile zeigt die laufende Zeit. Durch
Drücken lIon A beenden Sie den Stoppllorgang. Im Display erscheint
rechts oberhalb der untersten Zeile ein "STOP'. Durch Drücken von A
können Sie den Stoppvorgang erneut starten oder durch Drücken von B
allesJöschen.






