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Bedienungsanleitung fiir die Sport-Thieme® Schwimminsel
"Robinson"

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben. Damit
Sie viel Freude, und somit eine gewahrleistete Sicherheit flr dieses Gerat haben,
sollten Sie die Anleitung erst vollstandig durchlesen, bevor Sie mit der Montage
beginnen:

1. Stiickliste

Pos. Anzahl | Bezeichnung
1 1 Gummireifen
2 2 Plane
3

9m Nylonspannschnur

Komponenetendarstellung
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Montageschritte

Montageschritte

1.
2.

3.

Den Tragerreifen prall mit einem Kompressor aufblasen.

Eine der beiden Planen auf dem Boden ausbreiten und den geflllten
Tragerreifen darauflegen.

Nun die zweite Plane oben auf den Reifen legen und in einer Ose die
Befestigungsschnur verknoten.

Danach abwechselnd die Schnur im Zickzack durch eine Ose der unteren
und einmal durch eine Ose der oberen Plane lose durchfadeln

Nachdem die Schnur lose durch alle Offnungen gezogen ist, beide Planen
nochmals ausrichten und die Schnur gleichmafig rund um den Reifen
festziehen und verknoten

Uberstehendes Schnurende abschneiden und die Schnittstelle mit einem
Feuerzeug gegen Aufribbeln wieder verschweilden

Hinweis: Wir empfehlen den Anfang der Nylonschnur in der Nahe des Ventils zu
platzieren, damit zum eventuellen Nachspannen nicht die gesamte Verschnirung
gelost werden muss.

3. Zusatzinformationen

Achtung Nicht fur Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Nur in flachem Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen
verwenden

4. Wartungshinweise und Pflege

FUhren Sie in regelmalligen Abstanden eine Sichtprifung durch.

JAN

Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitatsprifung der Produkte konnen
sich technische Anderungen ergeben, die zu geringfligigen Abweichungen
in der Anleitung fuhren.

Prufen Sie das Gerat auf eventuelle Beschadigungen, und tauschen Sie
verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zu Verfigung.

Ihr Sport-Thieme Team
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