
Aufbauanleitung und Benutzerinformationen für Garderoben-/ Hakenleisten 
 Bestandteile: 
1x  Garderobenleiste aus Holz oder beschichtetem Aluminiumprofilrohr (inkl. zwei  Endpuffer aus Kunststoff) mit vormontierten Doppelkleiderhaken aus Stahl oderEdelstahl, Länge: 1.015, 1.500 oder 2.000 mm (Standardmaße) 
3x/2x Distanzstück (3x bei Maßen: 1.500 und 2.000 mm, 2x bei Maß: 1.015 mm) aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl zur Wandbefestigung 
3x/2x Schlossschraube M8 x 30 (3x bei Maßen: 1.500 und 2.000 mm, 2x bei Maß: 1.015 mm) – nur bei Garderobenleiste aus Holz 
3x/2x Becherschraube M8 x 35 (3x bei Maßen: 1.500 und 2.000 mm, 2x bei Maß: 1.015 mm) – nur bei Garderobenleiste aus Aluminium 
3x/2x Sechskantmutter M8 aus Stahl oder Edelstahl 
1x 13er Schraubenschlüssel  Aufbauanleitung:  - Legen Sie die Garderoben-/ Hakenleiste auf einen kratzfreien Untergrund, so dassdie Seite mit den Doppelkleiderhaken nach oben zeigt. 

- Befestigen Sie die zwei oder drei Distanzstücke mithilfe der Schloss- oder Becherschrauben und den Sechskantmuttern an die dafür vorgesehenen zwei oderdrei Löcher auf die Leistenseite mit den Doppelkleiderhaken (später verdeckte Seite - nach DIN 7917!).  
- Die beiden außenliegenden Distanzstücke sollten dabei mit den Öffnungen nach innen (zur Leiste/ zu den Kleiderhaken) schauen. Die Schraubenköpfe befinden sichdann auf der Leistenseite ohne Kleiderhaken. Die Sechskantmuttern sind entsprechend auf der anderen Seite an den Distanzstücken zu sehen (siehe unten).

Benutzerinformation: 
Sypro Garderoben-/ Hakenleisten aus Holz oder beschichtetem Aluminiumprofilrohr mitverdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken (DIN 7917) sind für den Einsatz als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Sypro Sitz-, Wand-, Klapp- und Stapelbänken bestimmt.  
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 Die Garderoben-/ Hakenleisten sind entsprechend der Aufbauanleitungzusammenzubauen. 
 Eine Anbringung der Garderoben-/ Hakenleisten mit nach vorne zeigenden (nichtverdeckten) Doppelkleiderhaken entspricht nicht der sachgemäßen Bestimmung und damit nicht den Regelungen der DIN 7917. Aufgrund der sich hierdurch ergebenen Verletzungsgefahr raten wir davon dringend ab. 
 Die Garderoben-/ Hakenleisten sind ausschließlich für die Montage an einergeeigneten Wand (vorzugsweise Stahlbeton oder vergleichbares Gemäuer) mithilfe der Distanzstücke vorgesehen.
 Die Art und Länge der Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind inAbhängigkeit vom vorhandenen Untergrund und der damit verbundenen Tragfähigkeit individuell auszuwählen.  
 Nicht an die Garderoben-/ Hakenleisten hängen.
 Die Garderoben-/ Hakenleisten nur mit handelsüblichen Reinigern putzen.
 Keine scharfen oder ätzenden Mittel für die Reinigung verwenden.

Art.Nr. 1315673 ff.


