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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor 
dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 237 0705

1. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den nachfolgend angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Inhalt Zubehörbeutel

2. Montage des Volleyball-Schiedsrichterpodestes

Wir empfehlen die Montage auf einer geeigneten Unterlage vorzunehmen, damit die Profi le nicht verkratzen.
Zur Montage werden folgende Werkzeuge/Hilfsmittel benötigt:
- 1 Hammer/Gummihammer
- 2 Maul-/Ringschlüssel 19 mm

Stück Beschreibung

1 Siedsrichterpodest, vollverschweißt
1 Schreibbrett
1 Schreibbretthalterung
1 Zubehörbeutel

Stück Beschreibung

2 Rad,  80mm, weiß
4 Kunststoff gleiter,  40mm, grau
2 Kunststoff rohrkappe, 50x30mm, schwarz
2 Karabinerhaken
1 Gliederkette
2 Sechskantschraube, DIN 933, M12X65
2 Zylinderschraube mit Innensechskant, 

DIN 603, M6x16
2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, 

DIN 603, M6X16
4 Mutter DIN 934, M12
4 selbstsichernde Mutter DIN 985, M6
1 Sechskant-Winkelschraubendreher, 

DIN 911, SW5
1 Montageanleitung
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 237 0705

a)  Montage der Räder
 Zunächst auf je 1 Stck. Sechskantschraube M12 x 65, DIN 933 je 1 Stck. Rad aufstecken und je 1 Stck. Mutter M12, DIN 924 so 

aufdrehen, dass das Rad noch frei läuft (siehe Foto unten rechts).

 Das Schiedsrichterpodest nun flach auf die Seite legen. Von der Innenseite des Podestes dann je Seite 1 Stck. Rad mit je 1 
Stck. Mutter M12, DIN 924 an die am Podest angeschweißte Radhalterung montieren. Die Muttern fest anziehen und kontern 
(siehe Fotos unten).
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 237 0705

b)  Montage Kunststoff gleiter
 Nun 4 Stck. runde, graue Kunststoff gleiter in die Öff nungen der Standrohre mit einem Gummihammer einschlagen (siehe 

Fotos unten).

c)  Montage Karabinerhaken und Kette
 Die 2 Stck. Karabinerhaken in die Enden der Kette einhängen. Dann die Kette mit den Karabinerhaken an den angeschweißten 

Ösen am Podest einhaken. Die Sicherungskette muss bei der Benutzung des Podestes immer geschlossen sein (siehe Foto 
unten).

d)  Montage Schreibbrett: 
 Das Schreibbrett an der mitgeliefertem Schreibbretthalterung wie folgt befestigen. Dazu das Schreibbrett auf die Halterung 

legen, sodass es mit der Außenkante der Halterung bündig abschließt (siehe Foto unten rechts). 
 Dann 2 Stck. Flachrundschrauben M6 x16, DIN 603 von der Oberseite des Schreibbrettes durch die Bohrungen stecken, von 

der Unterseite 2 Stck. selbstsichernde Muttern M6, DIN 985 aufschrauben und fest anziehen (siehe Foto unten Mitte).
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 237 0705

 Dann das Schreibbrett mit der Halterung auf das Rechteckrohrprofi l am Podest aufstecken, sodass die Bohrungen deckungs-
gleich sind und das Brett zur Innenseite übersteht. 2 Stck. Zylinderschrauben M6 x 35mm, DIN 912 von der Außenseite des 
Podestes durch die Bohrungen stecken und 2 Stck. selbstsichernde Muttern M6, DIN 986 von der Innenseite aufschrauben 
und fest anziehen (siehe Fotos unten).

    

e)  Montage Kunststoff rohrkappen
 Die 2 Stck. an der Vorderseite des Podestes angebrachten Gurte lösen. Dann je Öff nung 1 Stck. rechteckige, schwarze Kunst-

stoff rohrkappe mit dem Gummihammer in die Öff nung der Halterung eintreiben (siehe Foto unten rechts). Die angebrachten 
Sicherheitsschnallen müssen bei Verwendung des Schiedsrichterpodestes fest mit dem Volleyballpfosten verbunden werden. 

 Nur so ist gewährleistet, dass das Podest fest steht.

f)  Standhöhenverstellung der Podestplatte
 Durch Lösen der beiden Ringschrauben kann die Podestplatte herausgenommen werden. Beim Einhängen der Platte in die
 darüber liegenden Halterungen muss die Platte um 90° gedreht werden. Nach dem Einhängen die Ringschrauben wieder ein-

drehen (siehe Fotos unten).

außen

Zylinderschraube von der 
Außenseite durchstecken

Schreibbrett zur Innenseite 
überstehend montieren

Ringschraube zum Verstellen der 
Podestplatte auf beiden Seiten lösen

Podestplatte beim Umhängen 
um 90° drehen
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 237 0705

3. Wartung, Pflege, Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor Benutzung dieses Produktes, ob alle Verbindungen fest angezogen sind, und prüfen Sie dies 
später wiederholt.

Das Schiedsrichterpodest muss jederzeit gegen Umkippen gesichert werden. Dazu die angebrachten 
Sicherheitsschnallen mit dem Volleyball-Pfosten fest verbinden.

Es dürfen keine Anbauten/Zusätze, die die Sicherheit des Schiedsrichterpodestes grundsätzlich beeinträchtigen könnten, ange-
bracht werden.

Zur Reinigung der Oberflächen nur Wasser, keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihr Sport-Thieme Team

Die Urheberrechte an enthaltenen Abbildungen und Texten liegen bei der Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG. Eine Nutzung ist 
nicht gestattet bzw. erst nach Absprache erlaubt.


