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TENNIS Serie                                  Lesbarkeit 60 m 

 

RTX Alpha 

   
(Bild unverbindlich) 

 

Lieferumfang 
1 Anzeigetafel 

1 Bedienpult 

1 PC-Tastatur 

1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes 

1 Netzkabel (5m) 

Kabel + Anschlussdose (für kabelgesteuerte Modelle) 

Montage- und Bedienungsanleitung 

 

Technische Beschreibung 
Anwendungsbereich: Außen 
Steuerung:  Funk (868 MHz) oder Kabel 

Lesbarkeit:  60m, Sichtwinkel >160°  
Abmessungen:  2400 x 700 x 90 mm 
Gewicht:   27 kg  
Stromversorgung:  230V / 50-60Hz  Leistungsverbrauch: 158 VA  
Frontseite:  aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3) 
Netzkabel (geliefert): 5 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Übertragungskabel: Für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset: 

Anschlussdose + Übertragungskabel 50m starr (Anzeigetafel / Anschlussdose) – 

Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10m flexible DIN / DIN 

(Anschlussdose / Bedienpult) 

 

 

 

 

 

Anzeigefunktionen 
Spielernamen:   2 x 10 Buchstaben (12 cm) 

Laufschrift:  1. Zeile: Laufschrift: 

    => 1 Mitteilung von 1000 Schriftzeichen 

    => oder 2 Mitteilungen von je 500 Schriftzeichen 

    => oder 4 Mitteilungen von je 250 Schriftzeichen 

   mit Animationsmöglichkeiten (Anzahl Durchläufe, Reihenfolge der 

Mitteilungen) 

   2. Zeile: Fix-Schrift  von 10 Schriftzeichen 

Spielstand:  2 x 2-stellig, rot (16 cm): 15-30-40-A 

Satzergebnis:  1. & 2. Satz: 1-stellig, rot (16 cm) je Spieler, vom 0 bis 7 

   3. Satz: 2-stellig, rot (16 cm) je Spieler 

Ballbesitz:  2 Pfeile, rot 

Manuelle Helligkeitssteuerung: 9 Helligkeitsstufen 
 

 

Bedienpulte 
1 Bedienpult: (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display  2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm 

1 Ladegerät (Funkmodelle): funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit 

max. 16 Std.) 

USB Anschluss: für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur 

Programm: Tennis und “Frei Modus” (Pelota, Beach Volley…) 

Mehrsprachiges Programm 
Laufschrift:  mit lateinischen, kyrillischen und arabischen Schriftzeichen verfügbar 

 

 

Optionen 
TV Interface (RS 485): Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System 

Kabelset:   zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle) 

Modell erhältlich mit Fernbedienung (Funk) zum Eingeben der Punkte 
Rollfüsse  
   

 
 

 

   

 

 

 


