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Bedienanleitung
Wir danken Ihnen, dass Sie sich zum Kauf dieses hochwertigen Produktes ent
schieden haben. Um das Effektrad effektiv und sicher zu verwenden, lesen Sie
bitte zuerst diese Bedienanleitung!

Packungsinhalt:
• Effektrad für Lichtprojektoren, einsatzfertig für Projektoren von SportThieme
• Bedienanleitung

Hinweis:
Die Motive der Effekträder werden auf photografischen Film belichtet, um
höchste Lichtbeständigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Eine leichte
Unschärfe, die besonders bei großen Projektionsabständen auffällt, lässt sich
nicht vermeiden und stellt keinen technischen Mangel dar.

Komponenten und Zusammenbau
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Montage
• Das Effektrad darf nur an Lichtprojektoren von SportThieme eingesetzt

werden, die speziell für die Verwendung mit diesem Effektrad entwickelt
wurden. Beachten Sie bitte die Bedienanleitung des Lichtprojektors.

Schritt 1:

Stecken Sie den
Scheibenhalter auf
die Achse des
Projektors, so dass
die Madenschraube
auf die abgeflachte
Seite der Achse
passt. Die Maden
schraube muss
ausreichend weit
herausgedreht sein.

Schritt 2:

Achten Sie darauf,
dass der Scheiben
halter bis zum
Anschlag auf der
Achse sitzt.
Drehen Sie die
Madenschraube mit
einem Schlitzschrau
bendreher handfest
an.
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Reinigung, Pflege
• Reinigen Sie das Effektrad nur von außen mit einem weichen, staubfreien

Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel wie z. B.
Alkohol oder Benzin.

• Es dürfen nur OriginalErsatzteile von SportThieme verwendet werden.




